
AZ ELEKTRO-KAMLEITHNER KFT. PÁLYÁZATA 
 

AZ ÉV TECHNOLÓGIAI ÚJÍTÁSA – TERMÉK INNOVÁCIÓS DÍJ 2021

Valós szállodai szobafoglaltság érzékelés
innovatív optikai érzékelővel

Energiamegtakarítás és komfort



Flexibilis megoldások hotelszobák és
közösségi terek részére

•	 Valós szobafoglaltság  alapú vezérlés

•	 Helyiséghőmérséklet  vezérlés

•	 Beépített fényérzékelő a gazdaságos világítás vezérléshez

•	 PMS integráció

•	 Közösségi terek foglaltságának felügyelet

•	 Bankszintű adatvédelmi megoldás (KNX Data Secure)

•	 Energiamegtakarítás az MSZ EN 15232 szabvány szerint

•	 COVID megfelelőség (fő/terület alapú szabályozások)



Rugalmasan alakítható emberérzékelési 
megoldás
Theben ThePixa

Manapság egyre fontosabb, hogy a szállodák egyes 
területei úgy, mint például a vendégszobák, éttermek, 
konferencia termek mindig a leggazdaságosabban 
üzemeltethetőek legyenek (a legalacsonyabb energia-
felhasználás mellett). Ugyanakkor a vendég komfort 
érzete nem csökkenhet. Sőt, inkább fokozódjon. Egy jól 
kialakított épületfelügyeleti rendszer a ThePixa érzé-
kelők segítésével mindig pontosan tudni fogja, hogy 
hány ember használja az adott helyiségeket. Ezen 
adatok alapján lehet hatékonyan vezérelni az épületgé-
pészetet. Ezzel olyan energiamegtakarítás érhető el, 
mely akár 3-5 éven belüli megtérülési időt biztoshat. 
Járványok idején, ilyen a mostani COVID, lehetnek 
olyan előírások, amelyek meghatározzák hány fő tar-
tózkodhat egyes helységekben (fő / nm). Az érzékelő 
képes megszámolni az érzékelési tartományában lévő 
személyek számát. Ezzel mindig pontosan lehet tudni, 
hogy hányan tartózkodnak például az étteremben.

GDPR megfelelőség

A thePixa KNX nagyon kis felbon-
tású képeket használ, ezért teljes 
mértékben megfelel a GDPR kö-
vetelményeknek (DEKRA-tesztelt). 
Képelemzés segítségével az optikai 
jelenlét-érzékelő azonosítja a megfi-
gyelt helyiségekben történő változá-
sokat, és feldolgozza a kapcsolódó 
információkat. A thePixa felismeri 
és megszámolja, hogy hány mozgó 
objektum van az érzékelési terüle-
ten, majd egy berácsozott alaprajz 
segítségével megjeleníti az aktuális 
adatokat. Ezáltal a helyiség képe 
nem élőképként, hanem statikus hát-
térképként jelenik meg.

Díjnyertes innováció

A thePixa mérföldkövet jelent az
jelenlétérzékelő technológiák fejlesz-
tésében. A thePixa 2021-ben elnyerte 
a német innováció díját. A zsűri 
indoklásában hangsúlyozta: töb-
bek között a sokoldalú hasznosítás 
lehetőségét, a könnyen használható 
alkalmazásvezérlés, a magas fokú 
felhasználó-központúságát, valamint 
a stuttgarti székhelyű ID AID design 
stúdió világos, minimalista stílusban 
kialakított készülék megjelenést. 
Kiemelték a hozzáadott funkciókat, 
valamint a járványok idején fontos, a 
helyiségek kihasználtságának adatai 
feldolgozását.

Az MSZ EN 15232 szabvány alapján meghatározható, 
hogy milyen energiamegtakarítás érhető el a termikus és 
az elektromos energia felhasználás tekintetében. 



Energiamegtakarítás

A mai drasztikus emelkedő energia-
árak mellett az egyik legfontosabb 
kihívás, hogy hogyan lehet az ener-
giafelhasználást csökkenteni. Ezzel 
az optikai érzékelővel, mely nem csak 
a jelenlétet érzékeli, de rendelkezik 
beépített fény- és hőmérséklet mérés-
sel is, lehetőséget kapunk arra, hogy 
az épület világításra fordított villamo-
senergia felhasználását csökkentsük. 
Továbbá a fűtési és hűtési energiafel-
használás is jelentősen csökkenthető 
azzal, hogy mindig csak ott és csak 
akkor fűtünk/hűtünk, ahol és amikor 
erre szükség van. 

Virtuális kártyatartó

Manapság már a legtöbb szálloda-
lánc sztenderd tartalmazza a virtuális 
kártyatartó funkció alkalmazását a 
vendégszobákban. Ehhez a funkció-
hoz speciális érzékelőket és logikát 
alkalmaznak a vendégek detektá-
lására szobákban. Azonban sajnos 
ezek a megoldások sem adnak 100% 
biztonságú információt arról, hogy az 
adott vendégszoba valóban foglalt-e. 
A Theben ThePixa optikai érzékelő 
képes nem csak annak a meghatá-
rozására, hogy tartózkodik e valaki a 
szobában, hanem azt is megmondja 
hányan. Így, ha valaki el is hagy-
ta a szobát, miközben egy másik 
személy még alszik, akkor is tudni 
fogja. Hiszen nem annyian léptek ki 
a szobából, mint ahányan beléptek. 
Ezzel valós foglaltsági adatot kap az 
automatika rendszer. Illetve az üze-
meltető is mindig tudja, hogy az adott 
pillanatban hányan és hol tartózkod-
nak a szobákban.

PMS integráció

A PMS integráció segítségével a 
vendékszobákban a vezérlés min-
dig annak függvényében változik, 
hogy az adott szoba ki van e adva. 
Ezt figyelembe kell venni például a 
szobák beállított hőmérsékletének 
meghatározásakor. Ezzel egyszerűen 
megoldható a welcome fény és egyéb 
szobabeállítások. 
Mivel az érzékelő képes az emberek 
számának a meghatározására is, ezt 
az információt akár szobákra lebont-
va vissza tudja adni a PMS számára. 
Ezzel az üzemeltető mindig valós 
képet kap a szálloda használatáról.

Optimális szálloda üzemeltetés

A szállodák energiafelhasználása bár nem feltétlen nő, de a növekvő 
energiahordozó árak miatt ez a költség drasztikusan emelkedett az elmúlt 
időszakban. És a várakozások szerint ez a jövőben nem is fog csökkenni. 
Az optikai érzékelőnkkel mindenkor az aktuális használat szerint lehet üze-
meltetni az épületeket. Hiszen nem csak azt tudjuk, hogy éppen hol tartóz-
kodnak emberek a házban, de az aktuális létszámukat is tudja az érzékelő-
ből kialakított rendszer. Ezen információ birtokában az épület gépészeti és 
elektromos rendszerei is költséghatékonyan és optimálisan üzemeltethetők. 
És természetesen mindez automatikusan. 

Historikus adatok segítségével a múlt hosszabb rövidebb időszakait 
vizsgálva hőtérképeket rajzoltathatunk a rendszerrel, amin látszik mely 
területek milyen gyakorisággal voltak használva. Ha ezeket az adatokat 
a housekeeping számára is elérhetővé tesszük, akkor a takarítás sokkal 
inkább a használathoz igazítható. Ezzel a szükséges munkaórák száma 
csökkenthető.



Takarítás / munkaerő

Az érzékelő nem csak a szobákban, 
hanem más közösségi terekben is 
alkalmazható. Például a mellékhelyi-
ségekben, ahol figyelve a használatot 
a takarítás optimalizálható. Ritkább 
használat mellett, akár a takarítás is 
ritkítható. Az érzékelők segítségével 
akár hőtérképet is rajzolhatunk a fel-
ügyelt területekről. Ez alapján pedig 
pontosan meg lehet határozni, mely 
területeket használtak a leggyakrab-
ban és melyeket kevésbé. 

Díjnyertes innováció

Korábban a jelenlét érzékelés nem 
volt képes meghatározni, hogy 
érzékelés esetén valójában hány 
személyt is észlel az érzékelő. Ennek 
a forradalmi megoldásnak köszönhe-
tően azonban nem csak azt tudhat-
juk, hogy hol van foglaltság, de azt is, 
hogy pontosan hány személy tartóz-
kodik az adott területen. Ezeket az 
információkat összeadva a szálloda 
aktuális terhelése is minden időpilla-
natban meghatározható. 
A készülék képes historikus adatok 
alapján grafikonokat rajzolni (hőtér-
kép), amin láthatók a leggyakrabban 
és a legritkábban használt területek. 
Ez az információ akkár későbbi terü-
letoptimalizálásra is lehetőséget ad. 
Teszi mindezt a GDPR törvényi elő-
írások maximális betartásával.

Pandémia

A pandémia soron egy fontos intézke-
dés volt annak meghatározása, hogy 
adott területen hány fő tartózkodhat 
egyidőben. Ennek ellenőrzése azon-
ban hagyományos módon nagyon 
nehéz és elég sok energiát emészt fel 
az amúgy is terhelt személyzettől. A 
ThePixa rézékelőkkel pontosan tud-
hatjuk hány személy tartózkodik az 
egyes helyiségekben. Ennek segít-
ségével például az éttermek hasz-
nálata automatikusan korlátozható. 
Ha viszont újra az előírt maximum 
alatt üzemel, újra engedélyezhetjük a 
vendégek belépését. Ennek a valós 
idejű információnak köszönhetően 
optimálisan lehet COVID idején is 
üzemeltetni a szállodát. Mindezt úgy, 
hogy terhet vegyünk le a személyzet 
válláról.

Hőtérkép és foglaltsági statisztika

A rögzített mozgások vizualizálása és kiértékelése, valamint a mér-
téke és
a mozgások sűrűsége meghatározott idő alatt lehetővé teszi a kö-
vetkeztetések levonását. Ezzel további hozzáadott értékeket adva 
az üzemeltetés számára.


